
FREElight

 • FREElight

* Вага дверцят включає вагу ручки

** Необхідний механізм відбору потужності з магнітом

Розрахунок ваги дверцят:

Товщина [м] × Ширина [м] × Довжина [м] × Щільність матеріалу = Вага дверцят [кг].

Щільність матеріалу
[кг/м3]

ДСП МДФ

680 760

Для класичної ручки

Кут відкриття Колір

Висота 
дверцят

[мм]

75° 90° 110°

БілийВага дверцят*
[кг]

275

× 2,8 - 3,8 1,9 - 2,8 F008146

× 3,5 - 6,0 2,6 - 4,3 F008148

× 5,8 - 10,5 4,2 - 7,1 F008152

300

2,7 - 4,6 2,2 - 3,4 1,1 - 2,4 F008146

4,1 - 8,1 3,3 - 5,7 2,4 - 4,1 F008148

6,7 - 12,5 5,2 - 9,0 4,0 - 7,0 F008152

350

2,6 - 4,2 2,1 - 2,9 1,1 - 2,1 F008146

3,8 - 6,5 2,7 - 4,9 2,1 - 3,7 F008148

6,2 - 10,9 4,8 - 8,0 3,6 - 6,4 F008152

400

2,3 - 3,3 1,6 - 2,3 1,1 - 1,7 F008146

3,0 - 5,8 2,3 - 4,6 1,7 - 3,2 F008148

5,6 - 10,2 4,3 - 7,9 3,2 - 5,5 F008152

450

2,2 - 3,1 1,3 - 2,2 1,0 - 1,6 F008146

2,7 - 4,6 2,0 - 3,8 1,6 - 2,8 F008148

5,5 - 9,7 3,8 - 6,3 2,8 - 5,5 F008152

500

1,7 - 2,8 1,2 - 2,0 1,0 - 1,4 F008146

2,3 - 4,6 1,7 - 3,4 1,3 - 2,5 F008148

4,6 - 8,5 3,4 - 6,0 2,5 - 4,5 F008152

550

1,6 - 2,6 1,2 - 1,9 0,8 - 1,3 F008146

2,2 - 4,2 1,7 - 3,0 1,3 - 2,2 F008148

4,1 - 6,6 3,0 - 5,1 2,2 - 3,9 F008152

600

1,2 - 2,3 0,9 - 1,6 0,7 - 1,2 F008146

2,1 - 3,9 1,6 - 3,0 1,2 - 2,2 F008148

3,9 - 6,0 3,0 - 4,7 2,2 - 4,3 F008152

Для Push To Open

Кут відкриття Колір

Висота 
дверцят

[мм]

75° 90° 110°

БілийВага дверцят*
[кг]

300

× × 1,5 - 2,1 F008148

× × 2,1 - 3,0 F008150

× × 2,7 - 4,1 F008152

350

2,6 - 3,6 1,7 - 2,5 1,5 - 2,1 F008148

3,1 - 5,3** 2,1 - 3,2 1,9 - 2,7 F008150

4,7 - 6,6** 3,0 - 4,0 2,6 - 3,7 F008152

400

2,3 - 3,1 1,3 - 1,9 1,1 - 1,5 F008148

3,1 - 5,1 1,9 - 3,0 1,5 - 2,5 F008150

4,3 - 6,6 2,8 - 4,0 2,2 - 3,5 F008152

450

1,8 - 2,6 1,1 - 1,5 1,0 - 1,3 F008148

2,6 - 4,0** 1,5 - 2,6 1,3 - 2,3 F008150

3,6 - 5,6** 2,2 - 3,2 2,0 - 2,9 F008152

500

1,6 - 2,3 × × F008148

2,3 - 3,6 1,4 - 2,4 1,2 - 1,7 F008150

3,3 - 4,9 2,0 - 2,9 1,6 - 2,7 F008152

550

1,5 - 2,1 × × F008148

2,1 - 3,6 1,3 - 2,2 1,2 - 1,7 F008150

3,1 - 4,6 1,8 - 2,8 1,5 - 2,3 F008152

600

1,4 - 2,0 × × F008148

2,0 - 3,2 1,3 - 1,7 1,2 - 1,5 F008150

2,7 - 4,2 1,5 - 2,5 1,3 - 2,1 F008152


